UWAGA!!!
Podstawowe czynności przed pierwszym uruchomieniem zmywarki:

1. Zdjąć folię ochronną z obudowy zmywarki.

2. Podłączyć do instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej.

3. Ustawić i podłączyć do zmywarki płyny do mycia i nabłyszczania (płukania) naczyń.

4. Wyciągnąć ze zmywarki kosze i nierdzewne filtry.

5. Sprawdzić czy korek przelewowy jest poprawnie włożony.

6. Założyć filtry.

7. Zamknąć drzwi i załączyć wyłącznik główny.

8. Zaczekać do napełnienia urządzenia wodą i nagrzania wody w bojlerze – zapali się lampka nagrzania.
9. Nacisnąć przycisk START.
10. Powtórzyć cykl 4-krotnie, by wysterylizować komorę z fabrycznego nalotu.

11. Zmywarka jest gotowa do pracy.

12. Włożyć naczynia oczyszczone z grubych resztek potraw do specjalnego kosza, otworzyć  drzwi zmywarki  i  włożyć  kosz  z  naczyniami  do  środka (zalecamy napełniać  kosz  do  pełna, by  nie dochodziło do przewracania się wysokich szklanek w koszu) zamknąć drzwi.
13. Nacisnąć przycisk START, chwilę przytrzymać do włączenia się procesu myjącego, wszystkie następne operacje zmywarka wykonuje  automatycznie. Czas cyklu - 2 min.

14. Po zakończeniu cyklu odczekać chwilę, aby woda ociekła z naczyń, a następnie otworzyć drzwi i wyjąć kosz z naczyniami.

15. W  razie  kontynuacji  mycia  następnych  naczyń  rozpocząć  od  punktu  12 (utrzymać  temperaturę roboczą bojlera).
Warunki gwarancji - WAŻNE!

· Gwarancja nie obejmuje części, które podlegają zwykłemu zużyciu podczas eksploatacji (uszczelki, gumy, żarówki, części ze szkła, części plastykowe itp.).

· Urządzenie podlega gwarancji jedynie, gdy zostało zamontowane przez instalatora z uprawnieniami - na karcie gwarancyjnej powinna widnieć pieczątka i podpis instalatora lub firmy montującej i serwisującej urządzenie.

· Urządzenie nie podlega gwarancji, jeśli było użytkowane niezgodnie z instrukcją obsługi.

· Każda dodatkowa regulacja urządzenia (np. dozowników, termostatu bojlera) jest odpłatna.

· Do mycia i płukania powinny być używane produkty firmy RM Gastro.

